
Montagemöglichkeiten:

Schema 1: Anbaupaneel 
- Das Spiegelpaneel kann mithilfe der technologischen Löcher auf der Rückseite der Platte an
einer Wand oder Decke montiert werden.
Bei der Installation auf der Oberfläche einer Spanndecke installieren Sie zuerst die Montageplatte
(nicht enthalten) auf einer Höhe mit dem Spanndeckenprofil. Kleben Sie hitzebeständige Ringe
mit einem geeigneten Durchmesser zur Spanndecke an den Befestigungsstellen von
Montageplatte. Selbstschneidende Schrauben dürfen nur in thermischen Ringen durch eine
Spanndecke befestigt werden.
- nach der Installation des Spiegelpaneels entfernen Sie die Schutzfolie von der
Spiegeloberfläche. Handschuhe benutzen!

Schema 2: aufhängbar
- Das Spiegelpaneel kann an Aufhängungen mit einer Standardlänge bis zu 1,5 Metern an der
Decke montiert werden. In diesem Fall befinden sich die Befestigungspunkte an der Basisdecke
oder der Montageplatte (nicht im Lieferumfang enthalten). Der Durchgang des Seils durch die
Spanndecke erfolgt mittels der hitzebeständigen Ringe mit einem Durchmesser von 10 mm.
- nach der Installation des Spiegelpaneels entfernen Sie die Schutzfolie von der
Spiegeloberfläche. Handschuhe benutzen!

Schema 3: rechteckiges Einbaupaneel
- Das eingebaute rechteckige Spiegelpaneel wird in eine Spanndecke integriert. Das Paneel wird
fertig mit einem vorinstallierten Spanndeckenprofil geliefert. 
- Das Paneel wird an der Basisdecke mithilfe von Montagewinkeln in gleicher Höhe mit der
Spanndecke montiert. 
- Die Spanndecke soll mit einer Reduzierung von 10% bestellt werden, um die Entstehung von
Spanndeckenfalten an den Ecken zu vermeiden.
- nach der Installation des Spiegelpaneels entfernen Sie die Schutzfolie von der
Spiegeloberfläche. Handschuhe benutzen!

Schema 4: eingebautes rundes Paneel
- Das eingebaute runde Spiegelpaneel wird in die Spanndecke integriert. Das Paneel wird fertig
mit einem vorinstallierten Spanndeckenprofil geliefert.
- Die Spiegelplatte kann sowohl in gleicher Höhe mit Spanndecke integriert werden als auch aus
der Spanndecke herausragen, wenn dies für das Design erforderlich ist. Diese Option ist bei der
Bestellung einer Konstruktion anzugeben.
- Das Spiegelpaneel wird so installiert, dass die Ebenen der Spanndecke und des Profils am
Paneel übereinstimmen. 
- nach der Installation des Spiegelpaneels entfernen Sie die Schutzfolie von der
Spiegeloberfläche. Handschuhe benutzen!

Achtung! Die Installationsarbeit der Spiegeloberfläche muss sorgfältig durchgeführt
werden und Stöße sowohl von der Außen- als auch von der Innenseite des Spiegelpaneels
vermeiden. Dies kann die Oberfläche beschädigen und die Reflexion verzerren! Die
Reinigung der Spiegeloberfläche kann bei Bedarf mit Fensterreinigern ohne Verwendung
von Schleifmitteln durchgeführt werden.
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Spiegelpaneel kann als eigenständiges Produkt montiert oder in eine Spanndecke integriert werden.

https://www.sarosest.com/?fbclid=IwAR0OZkLPpXtL4608nx0exdI3BFRSZpUuwae1c4gLVFX2hyh4QgYVbGaW0SY
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